
2

10
2

DF-T + DF-R002

DF-T...

DF-T...

16
44
65

110
193
318

11
32
42
67

160
260

± 0,01
± 0,01
± 0,01
± 0,01
± 0,02
± 0,02

YMA11

YMA20

0,2
0,45
0,85
1,7

0,25
0,6

1,15
2,25

Ø

YMA11-10

YMA11-16

YMA11-20

YMA11-25

10
16
20
25

30
40
60
70

6
20
36
78

Ø

YMA20-10

YMA20-16

YMA20-20

YMA20-25

10
16
20
25

60
70
80
90

YMP20

100
100
100
100
60
60

Ø

YMP20-10

YMP20-16

YMP20-20

YMP20-25

YMP20-32

YMP20-40

10
16
20
25
32
40

2 ÷ 7
1 ÷ 7
1 ÷ 7
1 ÷ 7
1 ÷ 7
1 ÷ 7

4
6

10
14
22
30

Con riserva di modifi ca

YM
Pinze pneumatiche

Pinza pneumatica apertura angolare standard

Pinza pneumatica apertura angolare 180°

Apertura
Codice

Forza di presa (Nm)*

Chiusura

Max lungh. 
braccio L 

(mm)
Sensori

Codice
Forza

di presa (N)*
Sensori

* = Forza di presa a pressione 5 bar
L = Punto di presa 30 mm

Pressione di esercizio: 1,5 ÷ 7 bar
Temperatura ambiente: -5 ÷ 60 °C
Max frequenza (cicli/min): 180
Angolo apertura: +30° -10°

Pressione di esercizio: 2 ÷ 6 bar
Temperatura ambiente: -10 ÷ 60 °C
Max frequenza (cicli/min): 60
Ripetibilità: ± 0,2 mm
Angolo apertura: +180°~182° / -3°

Max lungh. 
braccio L 

(mm)

* = Forza di presa a pressione 5 bar
L = Punto di presa 30 mm

Pinza pneumatica apertura parallela guidata

Codice
Forza di presa (N)*

Pressione
(bar)

Max
frequenza 
(cicli/min)

Ripetibilità
(mm)

Corsa di
apertura/chiusura

(mm)
Sensori

Temperatura ambiente: 0 ÷ 60 °C

Apertura Chiusura

* = Forza di presa a pressione 5 bar, punto di presa 30 mm
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11

2

2

DF-T...
48
91

138

48
91

138
100

YMP30012

YMP30016

YMP30020

12
16
20

12-24-48
16-32-64
20-40-80

16
28
46
81

127
204
359
520
775

1310

14
25
41
73

117
187
332
495
745

1265

YMP30

YMP40

YMP50

Ø

120
120
120
60
60
60
60
30
30
30

Ø

YMP50-16

YMP50-20

YMP50-25

YMP50-32

YMP50-40

YMP50-50

YMP50-63

YMP50-80

YMP50-100

YMP50-125

16
20
25
32
40
50
63
80

100
125

2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6
2 ÷ 6

4
4
6
8
8

12
16
20
24
32

14
44
77

128
227

14
44
77

128
227

40
40
40
40
20

Ø

YMP40010

YMP40016

YMP40020

YMP40025

YMP40032

10
16
20
25
32

20-40-60
30-60-80

40-80-100
50-100-120
70-120-160

DF-...

DF-T + DF-R002

DF-T + DF-R002

DF-T...

Con riserva di modifi ca

H
IG

H
-T

E
C

H

Pinza pneumatica apertura parallela compatta

Pinza pneumatica apertura parallela maggiorata

Pinza pneumatica autocentrante 3 griff e

YM Pinze pneumatiche

Codice
Forza di presa (N)*

Max frequenza
(cicli/min)

Corsa
(mm)

Sensori

Codice
Forza di presa (N)*

Pressione
(bar)

Max frequenza
(cicli/min)

Corsa di

apert./chius. 

(mm)
Sensori

Codice
Forza di presa (N)*

Max frequenza
(cicli/min)

Corsa
(mm)

Sensori

Pressione di esercizio: 1,5 ÷ 7 bar
Temperatura ambiente: 0 ÷ 60 °C

Pressione di esercizio: 1,5 ÷ 6 bar
Temperatura ambiente: -10 ÷ 60 °C
Ripetibilità: ±0,1 mm

Temperatura ambiente: -10 ÷ 60 °C
Ripetibilità: ±0,01 mm

Apertura Chiusura

Apertura Chiusura

Apertura Chiusura

* = Forza di presa a pressione 5 bar, punto di presa 30 mm

* = Forza di presa a pressione 5 bar, punto di presa 30 mm

* = Forza di presa a pressione 5 bar, punto di presa 20 mm (Ø16-25) 30 mm (Ø 32÷63) 50 mm (Ø 80 ÷125)


